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根据工作要求，大冶市人民医院拟询价采购内窥镜清洗消毒设备1套，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、采购项目编号：YEG2021001
二、采购项目名称：大冶市人民医院询价采购内窥镜清洗消毒设备

三、项目内容及预算：

	序号
	项目名称
	采购数量
	预计金额（元）
	备注

	1
	内窥镜清洗消毒设备
	1套
	8万
	质保≥2年


四四、供应商资格要求：
1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件要求，在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的供应商，具有企业法人营业执照。

    2、投标人必须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》。
3、投标人所投设备必须具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，进口设备需提供《进口医疗器械注册证》。
4、法人代表授权书（原件）。

5、法人授权代表身份证（复印件）。

五、询价文件的获取: 本项目无报名环节，凡有意参加询价者请登录大冶市人民医院医学工程办（http://yxzbb.dyhos.cn/）——科室动态栏免费下载本项目询价文件。
六、询价响应文件送达：大冶市人民医院医学工程办办公室（行政楼203室）
1、 询价响应文件递交的截止时间为2021年4月30日下午14：30（现场递交和邮寄递交均可）。

2、询价响应文件送达地点为大冶市人民医院医学工程办公室（行政楼203室）。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的询价响应文件文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介 

本次询价公告大冶市人民医院医学工程办（http://yxzbb.dyhos.cn/）——科室动态栏发布。

八、联系方式
采购人：大冶市人民医院          联系人： 罗女士、冯女士                

电话  ：0714-8765906     联系地址：大冶市新冶大道5号（行政楼203室）       

大冶市人民医院           

2021年4月26日

第二章  采购项目要求
一、采购项目要求： 

1、询价供应商提交的询价响应文件以及询价供应商与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。询价供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释询价响应文件时以翻译文本为主。

2、成交供应商接到采购人的发货通知后，负责将货物送到采购人指定地点进行安装调试，由采购人根据货物的要求和质量标准，对货物进行检查验收。
3、在验收过程中发现数量不足或有质量问题等，成交供应商应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、
如采购人有紧急情况，成交供应商应按采购人要求立即响应。
5、提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；

 6、投标供应商报价：对每包物品询价供应商只能选择一个品牌进行报价，此价包括产品款、应由投标商支付的税款、安装、调试、培训费用、及将产品送至采购人指定地点的运费。
7、服务承诺

①产品质量符合国家有关标准，无假冒伪劣产品。
②实行“三包一免” 服务（包换、包退、包赔，免费送货上门并安装调试）。
③按时按量供货，无延期供货行为发生。
④协议供应商不得为非协议供应商代开发票。
⑤接受市人民医院监审办动态管理，不得拒绝推诿阻挠

二、询价响应文件的份数、封装和递交

8、 询价响应文件的份数和封装

8.1询价供应商应将询价响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”单独封装，即：“价格文件”正本一份，副本两份；“商务技术文件”正本一份，副本两份。信封上标明“价格文件”，“商务技术文件”，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。

8.2询价响应文件的信封上应写明：

1）询价项目编号；

2）询价项目名称；

3）询价货物、服务名称；

4）询价供应商名称。

9、 询价响应文件的递交

所有询价响应文件应于“第一部分 询价邀请函”中规定的时间前密封递交到大冶市人民医院工程办，封口处加盖询价供应商公章。

10、迟交的询价响应文件

按《政府采购法》的规定，采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交询价响应文件截止时间之后收到的任何询价响应文件。

11、询价结果

询价小组在符合询价要求的情况下按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成询价报告。

11.1响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，询价活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

三、确定成交供应商办法

12、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

四、签订合同

13、成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

五、付款方式：设备到达需方指定地点并安装调试完毕，经需方验收合格，一个月内支付合同款85%，若在质保期内设备使用良好，在质保期满后支付给乙方余款15%。

六、适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

             第三章采购技术参数及要求

1、材料及规格
1.1★台面、洗消槽、干燥台，均采用具有耐强酸强碱优质高分子复合材料PMMA生产，一次性经高温压模成型。设备高度1800mm，烘托房间整体美感（提供材质检测报告）.
1.2柜门为彩晶钢化玻璃，特点为：晶钢门板由精选的石英砂通过两次高温处理，具有强度高、表明坚硬、光滑、透光、无异味、隔水、耐高温等特性。铝合金包边晶钢门板是以高强度铝合金型+ABS工程塑料组成的框架作为受力主体，在镶嵌经过PVC覆膜处理的4mm厚晶钢板组合而成的新型门板。主体支架用304全不锈钢制造

2、台面、干燥台及洗消槽要求
2.1消毒槽设计：用高分子材料一次开模成型，槽底中央凸起，具有节液功能。
2.2根据人体工程学的设计应用，减轻了医护操作人员长时间的站立操作而造成的疲劳，充分保证站立时的舒适感。
2.3整个清洗台面采用弧形、无菱角设计。
2.4干燥台需有防止内镜和其它正在干燥的器械等意外滑落的功能等,带围墙式设计
★3、背板技术要求
3.1背板一次性整体吸塑成型，采用面层为PMMA的优质复合材料，防腐防潮，永不生锈，材料具有抗紫外线老化的特性。顶部带LED灯箱.背板中部带照明系统,背板成弧形。
3.2倾斜式操作面板平面设计，操作面板安装平面与背板为一次性吸塑成型。
4、微电脑自动灌流器
4.1采用人性化“隐形设计”与背板形成一个整体，嵌入式。
4.2在漂洗、终末漂洗严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，不从槽内使用循环水，杜绝交叉感染。
4.3具有一次性完成四个环节的功能：“脉动”注液、注气、吸引、计时。
4.4各种数据可自行自由设定（0～99分），计时准确。
4.5一键启动，避免重复操作。
★4.6面板为防水型设计（其工作电压为12V），中文液晶触摸显示屏，最新IMD工艺。
 4.7快速插接头设计位置位于洗消槽后方，浸泡时方槽盖必须达到完全密封效果。
5、高压供水器
5.1高压脉冲型，电压：DC 12V, 电流：3.5A,出水水压：0.4MPa（恒压）。功率：36W  流量：5.0L/min。 
6、气体处理器：过滤精度达到99%，电压220V,功率36W。对空气进行过滤及杀菌处理。
7、专用空压机：供气压力：max0.75MPa  供气量：60L/min  储气量：28L  噪音≦60dB  电压：220V  输出功率：660W。
8、内镜烘干机功率：300W～800W 控制，风量大，速度快、对内镜外表面干燥处理。
9、中心气体处理器：气压调节范围：0～0.75MPa，分离空气中的水分及杂质，另外设有注气压力调节器（一般不高于0.160MPa）。
10、高压气枪
10.1优质304#不锈钢材质，特殊订制的吹气专用喷嘴，适用不同口径的内径接口12.2压力：0～0.80MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值。
11、高压水枪
11.1优质304#不锈钢材质，特殊订制的清洗专用喷嘴，适用不同口径的内径接口，自动封闭注水口13.2压力:标准水压0.35MPa（恒定，可调，由中心统一控制） 流量：5L/min。
12、给排水系统
12.1专业定做全优质SUS304不锈钢材质水龙头，优质陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口

12.2多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用。
12.3排水系统：优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。
13、供气管路：采用优质的气动部件PU管，承压强，寿命长，外径[7.8、8.2]mm，内径[5.4、5.60]mm，耐压16kg。
14、酶洗自动灌流器
14.1中文液晶触摸显示屏、最新IMD工艺。与背板形成一个平面整体，嵌入式。
14.2 12V安全电压、噪音小。
14.3注液流量不低于1800mL/min，注液水压为0.36±0.02MPa，注气气压不大于0.165MPa。
15、浸泡自动灌流器
15.1中文液晶触摸显示屏、最新IMD工艺。与背板形成一个平面整体，嵌入式。
15.2 12V安全电压、噪音小
15.3注液流量不低于1800mL/min，注液水压为0.36±0.02MPa，注气气压不大于0.165MPa。
进口快速接头

16.1快速接头，能放入任意消毒液中随镜浸泡，通透性优良不易堵塞。
16.2快速插接头设计位置位于洗消槽后方，浸泡时方槽盖必须达到完全密封效果。
17、方槽盖      
17.1、采用高分子耐酸碱材料，避免消毒液气体外散，减少人员刺激，要求必须达到完全密封。
17.2、手柄与盖体要求整体一次吸塑成型。
18.配置数量

	序号
	产品名称
	数量

	1
	体洗消槽(方槽)
	5个

	2
	医用干燥台
	1组

	3
	专用空气压缩机
	1个

	4
	中心电源控制器
	1个

	5
	微电脑全自动灌流器
	2个

	6
	酶洗气液转换器
	1个

	7
	消毒液气液转换器
	1个

	8
	高压水枪(304#不锈钢)
	2把

	9
	高压气枪(304#不锈钢)
	3把

	10
	中心气体处理器
	1套

	11
	消毒槽透明盖(含把手)
	1个

	12
	进口快速接头
	2个

	13
	给排水系统
	5套

	14
	高压供水器
	1个

	15
	专用内镜吹干机
	1个


19.各投标供应商须承诺若其成为成交供应商后，提供生产厂家的产品授权书原件和服务承诺。

